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Omfang fredning
Byggnavn Oppfeort Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
*Betongseyle 1914 Se koord  165/514 Utomhus
*Betongsayle 1914 Se koord  165/514 Utomhus

*Betongsgayle 1914 Se koord  165/514 Utomhus
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Fredning kompleks

Omfang:

Formal:

Begrunnelse:

Fredningen omfatter tre betongseyler. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
form og materialbruk.

Formaélet med fredningen er 4 bevare Komparasjonsbasis for stdlmalebdnd som et kulturminne
representativt for den statlige oppmaling av Norge. Formalet er & sikre bevaring av elementer
knyttet til basisens opprinnelige funksjon.

Komparasjonsbasisen pd Nordnes ble brukt i lokalt oppmalingsarbeid i Bergen. Basisen ble etablert
11914, for a kunne kvalitetsikre lengden pd invarstrengene som ble brukt til 4 male basislengder i
kartet over Bergen. Bergen hadde pa starten av 1900-tallet sitt eget koordinatsystem brukt i
kartlegging av byen. Dette koordinatsystemet het Bergen lokal. Basisen ble brukt ogsa etter at
Bergen kom inn i det nasjonale koordinatsystemet, frem til elektrooptiske avstandsmdlere kom pa
1970-tallet.
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Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter en betongsgyle forankret i fjell, pa toppen av spylen er det en messingkule.
Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, form og materialbruk.

Formal: Formalet med fredningen er & bevare betongseylen som et kulturminne representativt for den
statlige oppmaling av Norge. Formélet er a sikre bevaring av elementer knyttet til soylens
opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Betongseylen er en viktig del av komparasjonsbasisen brukt ved kontroll av invarstrenger. Mellom
to soyler er det 24 m, noe som tilsvarer en invarstrengs noyaktige lengde ved 10 kg strekk. Det var
ngdvendig med negyaktig innmaling av strengene for at man ikke skulle fa feil totale lengde nar
man senere brukte strengene til 4 male opp en basis. En feil pd bare en millimeter kunne gi flere
centimeters utslag pa den totale basislengden.
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