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Fredning kompleks

Omfang;: Fredningen omfatter bygningen og nivellementsfastmerkene i omradet
rundt bygningen.
Formal: Formalet med fredningen er & bevare Vannstandsmaleren pa Tregde

som et teknologihistorisk viktig eksempel pa vannstandsmaling.
Formalet er 4 sikre bevaring av elementer knyttet til malerens
opprinnelige funksjon.

Begrunnelse: Vannstandsmaleren pa Tregde er en av 23 vannstandsmalere langs
norskekysten, satt opp for 4 méle endring i middelvannstand og
landheving i Norge. Vannstanden har blitt méalt av statens kartverk sjo
pa Tregde siden 1927, men den moderne bygningen kom forst i 1987.
Vannstanden blir lest av inne i bygningen av en digital
vannstandsmaler. I tillegg til bygningen er det satt flere fastmerker i
omrddet rundt hytta, som brukes til & kontrollere vannstandsmaleren.
Det er og satt opp et fundament for sentrering av GPS-signaler pa
taket av bygningen.

Et nivellefastmerke er et fastmerke der hoyden er bestemt via
presisjonsnivellering, og brukes til 4 fastsette hoyder i forhold til
nullpunktet for hoydesystemet i Norge. Fastmerket brukes ogsa for &
kontrollere hoydeforskjell fra kontrollpinnen i vannstandsmaleren til
fastmerket.



